
เครื่องเจาะแบบตั้งตรง / Upright drilling machine 

รหัสรุน Model code

เจาะและตาป เพาเวอรฟด

เพาเวอรฟดชวยใหใชงานไดงาย ไมซับซอน
มาพรอมสปนเดิลและปลอกแร็คความแข็งแกรงสูง

Power feed is easy to operate by simple action.
Equipped with high rigid spindle and rack sleeve.

สปนเดิล / Spindle ระยะชักสปนเดิล / Spindle stroke

สปนเดิล / Spindle
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ภาพรวม / General view

ดามจับปอนสง
Fine feed handle

ไฟหยุดที่ตำแหนงแรกเริ�ม
Origin stop lamp

กานเลือกความเร็วสปนเดิล
Spindle speed select lever

ไฟแสดงเพาเวอร
Power indicator lamp

ปุมเลือกเจาะ / ตาป
Drill / Tap select knob

สวิตชเลือกการหยุดที่ตำแหนงแรกเริ�ม
Origin stop select switch

ปุมเริ�มใชงานสปนเดิล
Spindle start pushbutton

ปุมหยุดใชงานสปนเดิล
Spindle stop pushbutton

กานเลือกระยะความเร็วสปนเดิลสูง-ต่ำ
Spindle speed high-low range 
select lever

กานเลือกความเร็วการปอนสง
Feed rate change lever

กานปอนสงสปนเดิลดวยมือ
Spindle hand feed lever

ขีดความลึกอัตโนมัติ / ตาป
Auto / Tap depth-line

ปุมปอนสง
Feed dial

ขีดความลึกแมนนวล
(Manual depth line)

ขอมูลจำเพาะ / Specification
รายการ / Item

สมรรถนะ
Capacity

สปนเดิล
Spindle

รุน / Model

การหมุน (มม.)                        Swing (mm)

ขนาดการเจาะ (มม.)                       Drilling capacity (mm)

ระยะหางจากแผนวางชิ้นงานถึงปลายสปนเดิล (มม.)   Distance from table top to spindle end (mm)

ระยะหางจากแผนฐานถึงปลายสปนเดิล (มม.)         Distance from base plate to spindle end (mm)

เทเปอร                       Taper

ระยะชักสปนเดิล (มม.)              Spindle stroke (mm) เจาะ / Drilling

ตาป / Tapping

ขนาดการตาปเกลียว (มม.)            Tapping capacity (mm)

ความเร็วสปนเดิล (min-1)             Spindle speed (min-1) 

การปอนสงตอรอบ (มม./รอบ)                   Feeds per revolution (mm/rev.)

หมายเลขความเร็วสปนเดิล              No. of spindle speeds

ขนาดเครื่อง / Machine dimension

220 (แมนนวล) / 180 (เพาเวอรฟด)

อุปกรณเสริม / Accessories

กลองเครื่องมือ
Tool box

แผนรองปรับระดับ
Leveling pad

หนวย : มม. / Unit : mm

อุปกรณถอดชัก
Center drift

น็อตแจ็ค
Jack bolt

รายการ / Item รุน / Model

คอลัมน / Column

แผนวางชิ้นงาน
Table

มอเตอร / Motor

แหลงจายไฟ / Power supply

ขนาดเครื่อง
Machine dimension

อุปกรณเสริม
Accessories

เสนผานศูนยกลางปลอกคอลัมน (มม.)       Column sleeve diameter (mm)

ขนาดแผนวางชิ้นงาน (มม.)       Size of working surface (mm)

ระยะเคลื่อนของแผนวางชิ้นงาน (มม.)       Travel (vertical) (mm)

ชองตัว T (มม.)         T-slot (mm)

ขนาดมอเตอรหลัก        Main motor 

แรงดันไฟฟา (V)        Voltage (V)

ความสูงเครื่อง (มม.)        Machine height (mm)

ขนาดแผนฐาน (มม.)        Base plate size (mm)

น้ำหนักเครื่อง (กก.)        Machine mass (kg)

กลองเครื่องมือ        Tool box

อุปกรณถอดชัก        Center drift

น็อตแจ็ค         Jack bolt

แผนรองปรับระดับ         Leveling pad
จำนวนการปอนสงสปนเดิล (ระดับ)            Number of spindle feeds (step)
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